





LA
MANUFACTURA
TUDOR

Cada reloj TUDOR esta ensamblado y completamente puesto
a prueba siguiendo los estandares superiores de TUDOR en la
nueva Manufactura TUDOR ubicada en Le Locle, Suiza.

Esta nueva instalacion de vanguardia, que relne el savoir-faire
de los relojeros con lo mejor de la gestion de producciony de
los sistemas de certificacion automatizados, se completé en
2021 tras tres afios de construccion.

Decorada en su totalidad en rojo TUDOR, la Manufactura
abarca cuatro plantas, un total de 5500m?, y esta conectada
fisica y visualmente con su vecina, la Manufactura Kenissi,

la instalacién donde se producen los movimientos de TUDOR
fundada en 2016. Con Kenissiy una red de filiales propiedad
de TUDOR, la marca ha podido integrar el desarrollo y la
produccion de calibres mecénicos de alto rendimiento.

En consecuencia, TUDOR controla ahora plenamente la
manufacturacion de componentes estratégicos y garantiza
su calidad.
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Precio suizo
(IVAincl.)
4800 CHF.-

TUDOR MONARCH

REFERENCIA 2639W1A0U - 26060

CAJA

> 39 mm de diametro, 11,9 mm de grosor,
46,2 mm de asa a asa

» (Caja facetada de acero inoxidable,
acabados pulidos y satinados

CORONA
Corona a rosca de acero inoxidable

ESFERA
Color champan oscuro, marcadores de la
hora con apliques

CRISTAL
Cristal de zafiro

HERMETICIDAD
Hermética hasta 100 m

BRAZALETE
Brazalete facetado de dos eslabones,
cierre TUDOR «T-fit»

MOVIMIENTO

~ Calibre de Manufactura MT5662-2U (Certificado por el COSC
y el METAS)
> Movimiento mecanico de cuerda automatica con rotor bidireccional
» Excepcionales acabados de alta calidad, como Cotes de Genéve,
perlage y una incrustacion de oro de 18 quilates en el rotor

RESERVA DE MARCHA
65 horas certificado por el METAS

PRECISION

» Crondmetro suizo con certificacion oficial del COSC (Control Oficial
Suizo de Cronémetros)

» Certificacion Master Chronometer otorgada por el METAS

FUNCIONES

> Agujas de horas y minutos en el centro, segundero pequefio a las
6 horas

» Funcién de parada del segundero para una puesta en hora precisa

VOLANTE

> Regulacion por tuerca de microajuste para variar la inercia del volante
> Espiral de silicio amagnético

> Frecuencia: 28 800 alternancias/hora (4 Hz)

DIAMETRO TOTAL
31,78 mm

GROSOR
6,52 mm

RUBIES
3 100119
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