





LA MANIFATTURA
TUDOR

Ogni orologio TUDOR & assemblato e interamente testato
secondo gli elevati standard del Marchio presso la nuova
Manifattura TUDOR di Le Locle, in Svizzera.

Questa nuova struttura all’avanguardia, che riunisce il
know-how degli orologiai TUDOR con i sistemi di gestione
della produzione e i test automatizzati pitl avanzati, ¢ stata
completata nel 2021 dopo tre anni di lavori.

Interamente arredata nella tonalita di rosso emblematica di
TUDOR, la Manifattura si sviluppa su quattro piani, vanta una
superficie complessiva di 5.500 metri quadri ed é collegata sia
fisicamente che visivamente alla Manifattura Kenissi, l'unita
industriale fondata nel 2016 per la produzione dei movimenti
TUDOR. Grazie alla Manifattura Kenissi e alla rete di aziende
controllate da TUDOR, il Marchio ha potuto integrare lo sviluppo
e la produzione di Calibri meccanici ad alte prestazioni. Oggi,
dunque, TUDOR ha il pieno controllo sulla produzione di
componenti strategici ed é in grado di garantirne la qualita.
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Prezzo svizzero
(IVA inclusa)
CHF 4,800.—

TUDOR MONARCH

REFERENZA 2639W1A0U - 26060

CASSA

> 39 mm di diametro, 11,9 mm di spessore,

46,2 mm da ansa ad ansa
» (assa sfaccettata in acciaio con finitura
lucida e satinata

CORONA DI CARICA
Corona di carica a vite in acciaio

QUADRANTE
Color champagne scuro, indici delle ore
applicati

VETRO
Vetro zaffiro

IMPERMEABILITA
Impermeabile fino a 100 metri

BRACCIALE
Bracciale sfaccettato a due maglie, chiusura
TUDOR “T-fit”

MOVIMENTO

> (alibro di Manifattura MT5662-2U, certificato dal COSC e dal METAS

> Movimento meccanico a carica automatica con rotore
bidirezionale

> Finiture eccezionali di alta qualita quali Cotes de Genéve, perlage
e uninserto in oro 18 ct sul rotore

AUTONOMIA
Autonomia di 65 ore certificata dal METAS

PRECISIONE

» Cronometro svizzero certificato ufficialmente dal COSC (Controllo
Ufficiale Svizzero dei Cronometri)

» Certificazione Master Chronometer rilasciata dal METAS

FUNZIONI
> Ore e minuti al centro, piccoli secondi a ore 6
> Funzione fermo secondi per un’impostazione precisa dell’ora

ORGANO REGOLATORE

> Bilanciere a inerzia variabile, taratura di precisione a vite
> Spirale del bilanciere in silicio antimagnetica

> Frequenza: 28.800 alternanze/ora (4Hz)

DIAMETRO TOTALE
31,78 mm

SPESSORE
6,52 mm

NUMERO DI RUBINI

32 rubini
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